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Mini
20 mm

Positionner le solin LAHE-TOP (faire éventuellement un traçage au mur).

Dans le cas d’une étanchéité latérale, commencer la pose par le bas de 
la toiture.

Dans le cas d’une pose en faîtage, le recouvrement se fait dans le sens 
opposé des vents dominants.
Prévoir dans tous les cas, un recouvrement de 5 cm entre chaque longueur 
de solin.

Fixer le solin LAHE-TOP au mur par le profilé porte-solin pré-percé prévu à 
cet effet. 

Utiliser des chevilles à frapper adaptées au support d’un diamètre de 
6 mm.

Les fixations doivent être étanches. Si besoin utiliser un mastic adapté.

Dans le cas de rénovation, sur crépis fortement structurés, il est 
recommandé d’ajouter un cordon de mastic à l’arrière du profilé

Maroufler la bavette du sommet du galbe de la tuile (couvert) vers le creux 
des tuiles (courant).

Bien presser les bavettes contre les tuiles.
S’assurer que le la bavette du solin ne crée pas de « poches » ou retenues 
d’eau.

Réaliser les finitions :

•  dans le cas d’un porte-solin grillagé (neuf), appliquer l’enduit jusqu’au ras 
du profilé.

•  dans le cas d’un porte-solin à pli (rénovation), mettre en place un joint 
mastic à la pompe, résistant aux UVs (type MS Polymère). 

Aux extrémités, couper le solin LAHE-TOP avec une cisaille ou une 
meuleuse. La chute peut être réutilisée lors d’un prochain chantier.

Au chevauchement ou recouvrement des solins, s’assurer que les bavettes soient 
bien en contact. Si besoin, utiliser du mastic adapté.
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notice de pose

EntrEtiEn

Vérifier régulièrement l’état de votre solin, en particulier 
après des évènements climatiques extraordinaires (ex : 
tempête, forts vents, etc). 
Si besoin, recoller le solin ou le remplacer.
ne pas utiliser de produits d’entretien incompatibles avec 
les matériaux de fabrication du produit.


