
TAPCON HFL XTREM

Vis béton TH pour béton fissuré, non-fissuré et zone sismique

Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu

Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré
Peut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2
Agrément feu
Filetage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marché
Filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiée
Cheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance
Large choix de diamètres et longueurs
3 profondeurs d'ancrage pour Ø8 et Ø14
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DESCRIPTION PRODUIT

LE PLUS PRODUIT

AVANTAGES

AGRÉMENTS



Chemins de câbles, rails, consoles
Lisses basses
Equerres de bardage
Etais de banches
Fixations temporaires
Echafaudage
Panneaux de signalisation routière
Barrières de sécurité
Sièges de stade
Racks de stockage de palette
Cadres de fenêtre
Balustrades
CVC (climatisation, ventilation, chauffage)

APPLICATIONS MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation Diamètre de perçage Longueur cheville
(mm) 

Epaisseur maximale pièce à
fixer 

Diamètre de
dégagement 

Conditionnement Quantité Code 

TAPCON XTREM HFL 8X50/5 tête
hexagonale 8 mm 50 mm 5 mm 12 mm Boîte carton 50 058733

TAPCON XTREM HFL 8X60/15 tête
hexagonale 8 mm 60 mm 15 mm 12 mm Boîte carton 50 058734

TAPCON XTREM HFL 8X70/25-5 tête
hexagonale 8 mm 70 mm 25 mm 12 mm Boîte carton 50 058735

TAPCON XTREM HFL 8X80/35-15 tête
hexagonale 8 mm 80 mm 35 mm 12 mm Boîte carton 50 058736

TAPCON XTREM HFL 8X100/55-35 tête
hexagonale 8 mm 100 mm 55 mm 12 mm Boîte carton 50 058737

TAPCON XTREM HFL 8X120/75-55 tête
hexagonale 8 mm 120 mm 75 mm 12 mm Boîte carton 50 058738

TAPCON XTREM HFL 8X140/95-75 tête
hexagonale 8 mm 140 mm 95 mm 12 mm Boîte carton 50 058739

TAPCON XTREM HFL 10X60/5 tête
hexagonale 10 mm 60 mm 5 mm 14 mm Boîte carton 50 058740

TAPCON XTREM HFL 10X70/15 tête
hexagonale 10 mm 70 mm 15 mm 14 mm Boîte carton 50 058741

TAPCON XTREM HFL 10X90/35-5 tête
hexagonale 10 mm 90 mm 35 mm 14 mm Boîte carton 50 058742

TAPCON XTREM HFL 10X100/45-15 tête
hexagonale 10 mm 100 mm 45 mm 14 mm Boîte carton 50 058743

TAPCON XTREM HFL 10X120/65-35 tête
hexagonale 10 mm 120 mm 65 mm 14 mm Boîte carton 50 058744

TAPCON XTREM HFL 10X140/85-55 tête
hexagonale 10 mm 140 mm 85 mm 14 mm Boîte carton 50 058745

TAPCON XTREM HFL 10X160/105-75 tête
hexagonale 10 mm 160 mm 105 mm 14 mm Boîte carton 50 058746

TAPCON XTREM HFL 14X130/55-15 tête
hexagonale 14 mm 130 mm 55 mm 18 mm Boîte carton 25 058768

TAPCON XTREM HFL 14X150/75-35 tête
hexagonale 14 mm 150 mm 75 mm 18 mm Boîte carton 25 058769



TAPCON XTREM HFL 12X110/45-10 tête
hexagonale 12 mm 110 mm 45 mm 16 mm Boîte carton 25 058748

TAPCON XTREM HFL 12X80/15 tête
hexagonale 12 mm 80 mm 15 mm 16 mm Boîte carton 25 058747
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