
 

 

 FMP104 Date d'application: 04/02/14 

FICHE PRODUIT FINI Indice 0 
Page 1 sur 2 

 

Rédigé par:    
 

Approuvé par: Patrick DEGRAEVE 

RPRD Date: 08/03/08   RSMQ Date: 08/03/08 

Visa :              

Visa :           
Reproduction et diffusion externe interdites 

 

REFERENCE 
 

190700 – 190701 – 190702 -190703 
 

DESIGNATION 
 

Pochette de papier imperméable 
 

PRECONISATIONS 
 

Le papier abrasif imperméable est spécialement adapté au ponçage de supports délicats et 
travaux de finition ( laques, carrosseries, résines ). Il s’utilise sec ou légèrement humide 

 
CONSTITUANTS 

 
Carbure de silicium. Support papier latexé. 
12 bandes prédécoupées de 93 x 230 mm 

 
CONDITIONNEMENT 

 
12 
 

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES 
 

Réf EAN Grain Usage Longueur 
(cm) 

Largeur 
(cm) 

Haut./ 
épais.(cm) 

Poids 
(kg) 

190700 3524141907006 P600 
Fin 

Finition 27.3 10 0.9 0.067

190701 3524141907013 P280 
Moyen 

Préparation des 
supports 

27.3 10 0.9 0.086

190702 3524141907020 P180 
Gros 

Enlèvement de 
matières 

27.3 10 0.9 0.104

190703 3524141907037 Assortiment  27.3 10 0.9 0.085
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