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MÉLANGEURS
CARACTÉRISTIQUES
�Adaptable sur perceuse.
�Livré avec embouts plastiques pour présentation sur broche.

GAMME
Une large gamme de mélangeurs pour tout type d’utilisation :
�Hélice hélicoïdale Pro : très robuste pour usage intensif. Pour matériaux épais à forte viscosité, mortier, enduits et 

mortiers de finition, chaux, béton, ciment, ragréage, isolation thermique et phonique.
�Hélice hélicoïdale Ultra : pour matériaux épais à forte viscosité, enduits et mortiers de finition, colles à carrelage, 

plâtre, chaux, enduits au ciment, ragréage béton.
�Hélice conique Speed : pour produits liquides, à faible viscosité, peintures, colles, enduits chimiques.
�Forme fouet : pour colle, liquide d’isolation
�Hélice plastique : pour peinture murale, vernis et peinture émulsion.
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  HÉLICE HÉLICOÏDALE PRO

 
Usage intensif. Pour mortier, enduits et mortiers de finition,  
chaux, béton, ciment, ragréage, isolation thermique et phonique.

Quantité à 
mélanger kg

Vitesse en charge 
conseillée en 

tr/mn

Puissance 
minimal de la 

perceuse en W

Longueur 
totale en 

mm

Ø base 
mm

Ref.

120 S 15 - 25 400/500 900 590 120 881040 1
140 S 25 - 40 200/300 1000 590 135 881050 1

  HÉLICE HÉLICOÏDALE ULTRA

 
 
Pour matériaux épais à forte viscosité : enduits et mortiers de finition, 
colles à carrelage, plâtre, chaux, enduits au ciment, ragréage béton.

Quantité 
à mélan-
ger kg

Vitesse en charge 
conseillée en tr/mn

Puissance minimal de 
la perceuse en W

Longueur 
totale en 

mm

Ø 
base 
mm

Ref.

4 - 10 400/500 700 500 90 881030 1

  HÉLICE CONIQUE SPEED

 
 
Pour produits liquides, à faible viscosité : peintures, colles, enduits chimiques.

Quantité 
à mélan-

ger kg

Vitesse en charge 
conseillée en tr/mn

Puissance 
minimal de la 

perceuse en W

Longueur 
totale en 

mm

Ø 
base 
mm

Ref.

80 5 - 10 500/700 500 400 80 881010 1
120 20 - 30 400/600 700 590 120 881020 1

 
  FORME FOUET MIX 130

Pour colles, liquides 
d’isolation et d’étanchéité, 
pour matières 
pulvérulentes.

Quantité 
à mélan-
ger kg

Vitesse en charge 
conseillée en tr/mn

Puissance minimal 
de la perceuse en W

Longueur 
totale en 

mm

Ø 
base 
mm

Ref.

10 - 20 400/800 450 600 130 881060 1

 
  HÉLICE PLASTIQUE  
MINI 60

Pour peintures.

Quantité 
à mélan-
ger kg

Vitesse en charge 
conseillée en tr/mn

Puissance minimal de 
la perceuse en W

Longueur 
totale en 

mm

Ø 
base 
mm

Ref.

0 - 5 800/1000 300 350 60 881000 1

 
  HÉLICE PLASTIQUE KR 85S

Pour peintures murales,  
vernis et peintures émulsions.

Quantité 
à mélan-
ger kg

Vitesse en charge 
conseillée en tr/mn

Puissance minimal de 
la perceuse en W

Longueur 
totale en 

mm

Ø 
base 
mm

Ref.

0 - 5 800/1000 300 400 85 881070 1

MÉLANGEURS CONTENANTS / BÂCHES




