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  COMPAKTUNA® PRO 
 

ion du produit 
de construction :  

COMPAKTUNA® PRO - Dispersion polymère 
(Le numéro de lot est indiqué sur l'emballage) 

 
3.  Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique 
harmonisée applicable :   

Adjuvant hydrofuge de masse 
 
4.  Le ou les sy
construction:  Système 2+ 
 
5.  Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par 
une norme harmonisée:  EN 934-2+A1:2012   

 
6.  Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel 
une évaluation technique européenne a été délivrée:  Non applicable 
 
7.  Performances déclarées 
 

Caractéristiques essentielles  
 

Performance Spécifications techniques 
harmonisées 

Teneur en chlorure < 0,1% m/m  
 
 
 
 

EN 934-2+A1:2012 (T.9) 

Teneur en alcalis < 0,5% m/m 
Comportement corrosif 
 

Composants conformes EN 934-1 
Annexe A.1. 

Résistance à la compression béton  
mélange 

Teneur en air (béton) Max 2% supérieure au mélange de 
référence 

Absorption capillaire 7j curing  
90j curing  

Substances dangereuses PND 
 
8.  Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances 
déclarées indiquées au point 7. 
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