






Déclaration des performances
N° de réf. : 131

Französisch / Français 

Microfibres comme monofilaments de la classe Ia (DIN EN ISO 14889-2) avec les désignations commerciales / N° de code d‘article :

(1) Désignations commerciales    (2) N°  de code d’article 

  
  PB EUROFIBER REF 502  18/2    (1)   F-C714
  PB EUROFIBER REF 503  20/3    (1)   F-0784
  PB EUROFIBER REF 505  18/5    (1)   F-0570 / F-5700
  PB EUROFIBER REF 506  18/6    (1)              F-0783
  PB EUROFIBER REF 506  20/6    (1)            F-0782 / F-7820
  PB EUROFIBER REF 512  20/12  (1)              F-0781
  PB EUROFIBER REF 520  20/18  (1)            F-0780 / F-7800
  PB EUROFIBER MF 1217  15/12  (1)            F-2190 
  PB EUROFIBER PRO-MIX 32/2   identique à  PB EUROFIBER AUSTROFASER 32/2    (2)        F-2066
  PB EUROFIBER PRO-MIX 32/6   identique à  PB EUROFIBER AUSTROFASER 32/6    (2)        F-2069
  PB EUROFIBER PRO-MIX 32/12 identique à  PB EUROFIBER AUSTROFASER 32/12  (2)        F-2067
  PB EUROFIBER PRO-MIX 32/18 identique à  PB EUROFIBER AUSTROFASER 32/18  (2)        F-2068
  PB EUROFIBER HPR 15/6  (1)                          F-1763 HPR
  PB EUROFIBER HPR 20/6  (1)                           F-0782 HPR/F-7820 HPR
  PB EUROFIBER HPR 32/6  (2)                                                                                                            F-2069 HPR 
  
 (3) Pour des structures portantes dans le béton, le mortier et le mortier d‘injection

  

 (4) baumhueter extrusion GmbH 
      Lümernweg 186 
      33378 Rheda-Wiedenbrück   
      Germany

 (6)  System 1

(7)  L’organisme notifié MPA Darmstadt 1343, une organisation de l’Université technique de Darmstadt, a effectué
      la première inspection de l’ouvrage ainsi que du contrôle de production de l’usine et la surveillance 
      et l’évaluation continues du contrôle de production de l’usine selon le système 1. 
       

       Certificat de conformité pour le contrôle de production de l’usine : MPA 1343

 (8) Non applicable
 (9) Performances déclarées :

Caractéristiques principales des
microfibres

Performance Spécification technique harmonisée

Type de polymère 100 % PP DIN EN ISO 14889-2

Longueur 2 - 20 mm DIN EN ISO 14889-2

Diamètre
15 - 32 µm
1,7 - 7,2 dtex

DIN EN ISO 14889-2

Forme Ronde DIN EN ISO 14889-2

Résistance à la traction (1)
Résistance à la traction (2)

> 270 N/mm² (3 cN/dtex)
> 130 N/mm² (1,5 cN/dtex)

DIN EN ISO 14889-2
DIN EN ISO 14889-2

Module d’élasticité (1)
Module d’élasticité (2)

> 500 N/mm²
> 500 N/mm²

DIN EN ISO 14889-2
DIN EN ISO 14889-2

Durée de tissage
Dépend du dosage et du diamètre 
des fibres (sur demande)

DIN EN ISO 14889-2

(10) Les performances des produits conformément aux numéros 1 et 2 correspondent aux performances déclarées au numéro 9.
       Seul le  fabricant cité au numéro 4 est responsable de l’établissement de la présente déclaration des performances

       Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :

       Peter H. Baumhüter, gérant                         

      Rheda-Wiedenbrück, le 17.04.2020  Rév. 10 / 042020 _____________________________                         www.baumhueter.de


