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SO.ME.CA.
ZI "Les consacs", BP 37, 83177 Brignoles Cedex

Tél : 04 98 05 17 30 - Fax : 04 98 05 17 59

e-mail : e.lambert@someca.eu

Producteur : 
Granulats : 
Pétrographie : 
Elaboration : 

Utilisateur : SO.ME.CA - CARRIERE DE LA CATALANE

0/4 lavé
Calcaire-Calcaire Dolomitique
Concassé Lavé

CONTROLE DE PRODUCTION
 
 

0 4 Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139 Code A sauf MFb

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

 Classe granulaire Norme Code

D 1.4D 2D

0.063 0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5.6 8 f EN_FM MB W

 Etendue e 40 40 10 6 0.7

 V.S.S.+U 42.0 60.6 100.0 7.00 4.05 2.00

 V.S.S. 40.0 56.6 99.0 6.00 3.90 1.50

 V.S.I. 0.0 16.6 89.0 95.0 100.0 0.00 3.20

 V.S.I.-U 0.0 12.6 87.0 94.0 0.00 3.05

Partie informative
Résultats de production

0.063 0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5.6 8 f EN_FM MB W

du 03/01/18 au 26/06/18

 Xf+1.25xEcart-types 4.2 5.4 8.2 13.4 22.1 38.9 70.3 98.7 100.0 100.0 4.16 3.78 0.56 8.3

 Moyenne Xf 3.2 4.1 6.1 10.5 19.1 35.9 65.8 97.0 99.8 100.0 3.18 3.66 0.42 6.5

 Xf-1.25xEcart-types 2.2 2.7 4.0 7.6 16.1 32.8 61.3 95.3 99.3 100.0 2.20 3.53 0.27 4.8

 Ecart-type 0.78 1.06 1.68 2.31 2.42 2.45 3.62 1.36 0.42 0.00 0.781 0.100 0.110 1.40

 Nombre de résultats 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
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Fuseau de fabrication

NFP18545/10:Code A sauf MFb

Autres caractéristiques
Alcali-réaction P 18-542 NR  au 22/06/2017

Masse volumique réelle EN 1097-6 2.70 Mg/m3  au 19/07/2018

Absorption d'eau EN 1097-6, art 8 et 9 0.50 %  au 19/07/2018

Teneur en chlorures EN 1744-1, art7,8 ou 9 < 0.001 % Cl  au 22/06/2018

Teneur en soufre total EN 1744-1 Art.11 < 0.04 % S  au 22/06/2018

Impuretés prohibées P 18-553 Absence  au 26/06/2018

Détermination de la teneur en matière humique EN 1744-1 Art.15-1 Inférieur au Témoin  au 22/06/2018

Teneur en alcalins actifs P-18542 6 mg/kg Na2O Eq  au 22/06/2017

Teneur en Silice LRPC Aix - M.O. CM8 1.2 % SiO2  au 22/06/2017
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Dimension en mm WIL 11.02.12.64 (c) Arcade 1996,2015

Chef de laboratoire : Eric LAMBERT


